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PRESENÇA MUNDIAL

CONTACTE-NOS

T. +351 256 247 970

E. info@cheto.eu

CHETO TECHNOLOGICAL CENTER:

Área de Acolhimento Empresarial 

Ul-Loureiro, Lotes 13-21

3720-07  Loureiro, Oliveira de Azeméis

Portugal

GPS. 40°48’00.5”N | 8°30’35.3”W

Localização
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INOVAÇÃO

CHETO 



Configuração de Furação ProfundaConfiguração de Fresagem

5SÉRIE DB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Eixos CNC

Capacidade de furação

Capacidade de fresagem

Spindle*

Mesa rotativa

Dimensões da máquina 

DBA

1500 mm

1250 / 1800 mm

900 mm

800 mm

360,000

+25º/-15º

1500+800 mm

Ø4-30 mm

275 cm  /min

M20

ISO50 / BT50 / CAT50

0-6000 rpm

11 kW

96/132 Nm

1000x1000 mm

0,001º

6 Ton

19.5 Ton

5993x6455 mm

DBB

1500 mm

1250 / 1800 mm

900 mm

800 mm

360,000

1500+800 mm

Ø4-30 mm

275 cm  /min

M20

ISO50 / BT50 / CAT50

0-6000 rpm

11 kW

96/132 Nm

1000x1000 mm

0,001º

6 Ton

19 Ton

5993x6455 mm

Diagrama de Potência / Torque
da Spindle de Alta Velocidade

*HSK63 (opcional)

Diagrama de Potência / Torque 
da Spindle

ISO50 / BT50 / CAT50



6 SÉRIE DB EQUIPAMENTO STANDARD

- CNC HEIDENHAIN TNC 640   

- CNC FAGOR 8065 como equipamento opcional  

- Volante eletrónico

- Drives digitais

- Encoders lineares nos eixos X, Y e Z

- Encoders angulares nos eixos rotativos A e B

- Mesa de posicionamento com movimento contínuo 

    controlado por motor servo

- 3+2 fresagem / 5 eixos

- Indicador LED de estado externo

- Bomba de alta pressão até 90 bar, 70 l/min

- Máquina preparada para usar emulsão ou óleo

- Tanque de refrigeração com filtro automático

- Bombas para recirculação de óleo

- Extrator de limalhas automático

- Mudança rápida entre furação/fresagem

- Roscagem rígida

- Carenado completo com portas de accesso 

- Spindle HSK63 (11.620rpm) como equipamento opcional 

- ATC 40/80 ferramentas, L=600 mm para Spindle HSK63 

    como equipamento opcional 

- ATC 32/50 ferramentas, L=600 mm para Spindle

    ISO50/BT50/CAT50 como equipamento opcional 

EQUIPAMENTO STANDARD 

DB Série 1250 | 1800

CHETO 



7SÉRIE DB EQUIPAMENTO OPCIONAL

CNC 8065

SINUMERIK ONE

TNC 640

MÁQUINA DE AFIAR BROCAS CANHÃO Ø5-32 MM

ARMÁRIO DE FERRAMENTAS CHETO V2

SONDA ELETRÓNICA

SISTEMA DE MEDIÇÃO LASER

DB EQUIPAMENTO *OPCIONAL

CHETO 



8 LAYOUT SÉRIE DB
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LAYOUT Série DB 

CHETO 



CHETOCORPORATION, S.A.

www.cheto.eu 
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